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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА МОНИТОРИНГ
ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Патент RU N 2150126
Дата публ.: 2000.05.27
МПК: G01T1/167
Патентообладатель: Московское государственное предприятие - объединенный эколо-

го-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране
окружающей среды (Московский НПО «Радон»)

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕГИОНА

Использование: устройство относится к области измерений ядерных излучений и рентгеновских
лучей, а точнее к области измерений рентгеновского излучения, гамма-излучения, корпускулярного и
космического излучений. Сущность изобретения: автоматизированная система радиационного мо-
ниторинга окружающей среды региона состоит из расположенных на территории региона контрольных
постов, содержащих высоковольтные источники питания, детекторы - излучения, блоки формирования
и коррекции сигналов, измерители мощности экспозиционной дозы -излучения, блоки отображения и
передатчик сигналов контрольного поста, каждый из которых соединен с расположенным в центральном
контрольном пульте передатчиком сигналов центрального контрольного пульта, в котором располо-
жены блок обработки данных и блок сравнения и управления, причем контрольные посты расположе-
ны на территории региона в шахматном порядке. Технический результат: расширение области при-
менения и диапазона режима работы, а также повышение оперативности режима работы системы.

Патент RU N 2154848
Дата публ.: 2000.08.20
МПК: G01V11/00
Патентообладатель: Государственное унитарное предприятие Научно-производственное

предприятие «Полет»

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСТ ИНДИКАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Использование: для измерения показателей качества водных сред в системах экологического
мониторинга природных сред. Сущность: устройство содержит снабженный якорем погружной
модуль с размещенными в нем датчиками контроля гидрологических и физико-химических пара-
метров качества воды водных объектов, соединительный кабель, устройство внешней связи, источ-
ник питания, контроллер для выбора глубины погружения модуля и устройство регулирования глу-
бины погружения. Источник питания, устройство внешней связи и контроллер для выбора глубины
погружения модуля размещены в береговом модуле, выполненном с возможностью защиты от не-
санкционированного доступа и воздействия неблагоприятных климатических условий. Технический
результат - автоматический поиск оптимальной глубины погружения модуля, снижение его массы,
обеспечение возможности круглогодичного и всепогодного контроля качества воды.

Патент RU N 2153173
Дата публ.: 2000.07.20
МПК: G01N33/553
Патентообладатель: Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт

СПОСОБ  МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО  МОНИТОРИНГА СТОЯЧИХ ВОДОЕМОВ

Изобретение относится к микробиологии и может быть использовано при проведении микро-
биологического мониторинга стоячих водоемов. Способ включает селективное концентрирование
микроорганизмов на поверхности магноиммуносорбента. Это достигается путем его омывания в
проточном корпусе (ловушке). Жидкость из водоема подают со скоростью потока 0,4-0,7 л/мин в
течение заданного времени. Затем переносят магноиммуносорбент в емкость для хранения и транс-
портируют пробу на идентификацию возбудителя инфекции; способ повышает степень вероятнос-
ти обнаружения возбудителей инфекции.
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Патент RU N 2145120
Дата публ.: 2000.01.27
МПК: G08C19/00
Патентообладатель: Баронкин С.В., Пастухова Д.С.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СБОРА ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ РЕГИОНА

Изобретение  предназначено  для  оперативного  контроля  за  экосистемой  региона .  Техни-
ческим  результатом  изобретения  является  осуществление  мониторинга  всех  сред ,  в  широком
диапазоне  их  параметров,  независимо  от  источников  загрязнения ,  без  влияния  на  экосистему
и  без  помех  на  другие  технические  средства .  Технический  результат  достигается  тем ,  что  в
систему  сбора  информации ,  содержащую  группы  датчиков  экологического  контроля  состоя-
ния  среды ,  контрольные  и  диспетчерские пункты  промышленных  стоков  предприятий ,  централь-
ный  диспетчерский пункт ,  введены  станция  космической связи  с  сетью  спутников  космичес-
кой  экологической разведки,  авиационный  и  автомобильный комплексы оперативного  действия
с  соответствующими  группами  датчиков ,  которые  через  соответствующие  средства  провод-
ной  и  радиосвязи  подключены  к  центральному  диспетчерскому  пункту .  Экологическая  систе-
ма сбора информации  о  состоянии  региона  позволяет  снизить  по  сравнению  с  прототипом
вероятность  формирования  ложных  сообщений  при  сохранении  заданного  уровня  эффектив-
ности  не  ниже  совместимости средств.

Патент RU N 2153687
Дата публ.: 2000.07.27
МПК: G01W1/08
Патентообладатель: : ЗАО «Компания «ИНЭКОТЕХ»

УСТРОЙСТВО ДЛЯ  РАДИОЗОНДОВЫХ  ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АТМОСФЕРНОГО  ОЗОНА

Изобретение относится к области экологии и метеорологии, а именно к радиозондовым устрой-
ствам, предназначенным для определения содержания и распределения озона в верхней тро-
посфере и нижней стратосфере. Сущность: устройство содержит электрохимическую ячейку с
электролитом и электродами, электродвигатель, на валу которого расположены лопасти и вра-
щающееся тело, частично погруженное в электролит. При этом электроды подключены к источ-
нику постоянного напряжения и измерителю тока, который соединен с передатчиком метеоро-
логического зонда. Вращающееся тело выполнено с развитой поверхностью, например в виде
набора дисков, размещенных на расстоянии друг от друга на стержне, проходящем через центры
и расположеном горизонтально. Кроме того, один из электродов - катод - выполнен из слоя
серебра также с развитой поверхностью. Техническим результатом изобретения является по-
вышение точности измерений за счет увеличения чувствительности.

Патент RU N 2154937
Дата публикации 2000.08.27

СПОСОБ РАДИАЦИОНОГО МОНИТОРИНГА ЭКОСИСТЕМ ПО БИОИНДИКАЦИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ ПО  ХВОЕ  ДРЕВЕСНЫХ  ПОРОД

Изобретение относится к экологии и предназначено для проведения радиационного контроля за
радиоактивным загрязнением территорий по определению радионуклидов в хвое деревьев и кустар-
ников. Способ включает отбор, приготовление проб и радиационный анализ. Создают банк эталонов
фонового содержания радионуклидов в хвое, проводят полевой и лабораторный этапы работ. Со-
ставляют описание древостоя. Способ позволяет улучшить контроль за окружающей средой.

Патент RU N 2154936
Дата публикации 2000.08.27

СПОСОБ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ЭКОСИСТЕМ ПО БИОИНДИКАЦИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ ПО ФИТОКОМПОНЕНТУ

Изобретение относится к экологии и предназначено для исследования и анализа радиоактив-
ного загрязнения экосистем по состоянию растительности. Способ включает отбор, приготовление
проб и радиационный анализ растительных компонентов по ярусам. Способ состоит из 2-х этапов
- полевого и лабораторного. Описание фитоценозов и отбор проб проводят в период максималь-
ного накопления фитомассы. Пробные площади задают в форме прямоугольников. Способ позво-
ляет улучшить контроль за состоянием окружающей среды.
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Патент RU N 2149398
Дата публ.: 2000.05.20
МПК: G01N31/22
Патентообладатель: ФГУП ГОСНИИхиманалит, ЗАО «НПФ «СЕРВЭК», Балтабекова Р.С.

ИНДИКАТОРНАЯ ТРУБКА  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  ВРЕДНЫХ  ВЕЩЕСТВ  С  ФЕРМЕНТ-ТОРМОЗЯЩИМ  ДЕЙСТВИЕМ

Изобретение относится к области экологии. Индикаторная трубка выполнена в виде цилиндричес-
кого стеклянного корпуса с проточным каналом для контролируемой среды, имеющего герметично зак-
рытые приточный и отсасывающий концы, расположенные внутри канала, заключенным в ампулу буфер-
ным раствором для обеспечения уровня рН ферментативной реакции, ферментом, катализирующим ре-
акцию гидролиза субстрата, субстрат-индикаторной системой, обеспечивающей хромогенный эффект, и
слоем сорбента, концентрирующим контролируемое вещество. Субстрат-индикаторная система заклю-
чена в ампулу и расположена после слоя сорбента в направлении пропускания среды. Фермент иммо-
билизован на поверхности сорбента, который расположен в приточном конце трубки, выполнен из сорб-
ционного материала и разделен экранирующим слоем из инертного материала на две части, одна из
которых предназначена для взаимодействия с контролируемым веществом и является индикаторной, а
вторая отделена от контролируемого вещества и является эталонной. Обеспечено повышение надежно-
сти и воспроизводимости процесса контроля, уменьшение длительности процесса.

ТЕХНОЛОГИИ СНИЖАЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Патент RU N 2156556
Дата публ.: 2000.09.27
МПК: A01B79/00
Патентообладатель: Галда А.В., Салдаев А.М.

СПОСОБ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВЫ ПРИ ДОБЫЧЕ ЛАКРИЧНОГО СЫРЬЯ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАРОСЛЯХ СОЛОДКИ
ПОЙМЕННОГО ИЛИ СТЕПНОГО ЭКОТИПА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение предназначено для добычи лакричного сырья в естественных зарослях солодки с
сохранением биопотенциала и экотипа и может быть использовано в сельском хозяйстве. Способ
осуществляют в процессе прикатывания почвы в полосе. В послеуборочный период лакричного сырья
при непрерывном движении крупные комья и почвенные агрегаты на поверхности полосы и прика-
навных валиках разделывают на агрономически ценные фракции. Далее смещают почву с валиков
в среднюю часть канавы и в процессе прикатывания поверхности полосы придают желобчатую форму
с водораспределительной щелью вдоль ее оси. Устройство имеет раму и каток. Спереди катка
последовательно смонтированы дисковая секция и оппозитно установленные со смещением от
середины рамы левый и правый отвалы. Каток выполнен в виде двух усеченных конусов, сопряжен-
ных большими основаниями. Каток снабжен дисковым щелерезом, установленным в плоскости со-
пряжения оснований конусов. Такие технология и конструкция позволят сократить сроки восста-
новления популяции солодки и исключить процессы водной, ветровой и солнечной эрозии почвы.

Патент RU N 2167102
Дата публ.: 2001.05.20
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Заря»

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОГО УГЛЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ОТ ОСТАТКОВ
ПЕСТИЦИДОВ В ПОЧВЕ

Изобретение может быть использовано в сорбционной технике в процессах охраны окружаю-
щей среды. Способ получения активного угля включает смешение измельченного каменноугольно-
го сырья со связующим, гранулирование смеси, подсушку гранул, их карбонизацию со скоростью
подъема температуры 10-19 град. /мин до 550-650°С, а затем со скоростью подъема температуры
4-8 град. /мин до 800-850°С, и активацию. Способ позволяет повысить эффективность активного
угля по детоксикации почв от остатков пестицидов на 12-22%.

Патент RU N 2145471
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Дата публ.: 2000.02.20
МПК: A01C1/00
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Волгоградский маслоэкстракци-

онный завод «Сарепта»

СРЕДСТВО  ДЛЯ  ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ  СЕМЯН  МАСЛИЧНЫХ  КУЛЬТУР

Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для предпосевной обработки
семян масличных культур. Средство представляет собой водный раствор действующего начала, в
качестве которого используют природный минерал бишофит. Концентрация бишофита в растворе
составляет 10-15 об.%. Средство позволяет повысить устойчивость растений к вредителям и бо-
лезням, а также урожайность этих культур.

Патент RU N 2156574
Дата публ.: 2000.09.27
МПК: A01N63/00
%%Патентообладатель: Эбботт Лабораториз (US)

АКТИВАТОР ПЕСТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ, ПЕСТИЦИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ВАРИАНТЫ), СПОСОБ БОРЬБЫ С
НАСЕКОМЫМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ,  СПОСОБ  СНИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НАСЕКОМОГО-ВРЕДИТЕЛЯ И СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАННОГО АКТИВАТОРА

Изобретение относится к средствам защиты растений от насекомых-вредителей. Создан ак-
тиватор пестицидной активности, полученный путем ферментации бактерий Bacillus thuringiensis с
последующим выделением его из надосадочной ферментационной жидкости. Активатор имеет брут-
то-формулу C13H28N6O8, растворим в воде, стабилен при 100°С в течение около 30 мин, при воздей-
ствии ультрафиолетовых лучей по меньшей мере в течение около 10 ч и при рН около 2 в течение 3
дней. Активатор имеет 1Н ЯМР-сдвиги при 1,5, 3,22, 3,29, 3,35, 3,43, 3,58, 3,73, 3,98, 4,07, 4,15, 4,25,
4,35; на основе описанного активатора созданы пестицидные композиции. Полученный активатор
усиливает активность родственного Bac. thuringiensis пестицида по меньшей мере в полтора раза, а
активность дельта-эндотоксина Bac. thuringiensis - в 100-400 раз.

Патент RU N 2151496
Дата публ.: 2000.06.27
МПК: A01H1/04
Патентообладатель: Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений

 СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ ОГУРЦА К ТЕПЛИЧНОЙ БЕЛОКРЫЛКЕ И ПАУТИННОМУ
КЛЕЩУ

Изобретение  относится  к  сельскому хозяйству ,  в  частности  к  селекции ,  и  может  быть  ис-
пользовано  для  создания  сортов  огурца ,  устойчивых  к  тепличной  белокрылке  и  паутинному
клещу .  Способ  заключается в  оценке  привлекаемости  растения  для  вредителя  при  питании  и
откладке  яиц ,  которую  осуществляют  по  светопропускной  способности  листа .  Чем  меньше  све-
топропускная  способность  листа ,  тем  устойчивее  сорт .  Способ  позволяет  снизить  трудоемкость
и  повысить  производительность ,  исключить  использование  насекомых  и  сократить примене-
ние  пестицидов .

Патент RU N 2150824
Дата публ.: 2000.06.20
МПК: A01H1/04
Патентообладатель: Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КАРТОФЕЛЯ К КОЛОРАДСКОМУ ЖУКУ
Изобретение предназначено для использования в сельском хозяйстве в селекции устойчивых

сортов картофеля к колорадскому жуку. Способ включает выявление свойства растения, являюще-
гося маркером устойчивости, для чего проводят инкубирование ткани листа с экстрактом из пище-
варительного тракта насекомого с последующим определением убыли хлорофилла «Б», по кото-
рой судят об устойчивости сорта картофеля к колорадскому жуку: чем меньше убыль хлорофилла
«Б», тем устойчивее сорт. Способ позволяет в лабораторных условиях выявлять свойство растения,
являющееся маркером устойчивости, не влияющее на человека и домашних животных, и снижает
трудоемкость .
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Патент RU N 2149402
Дата публ.: 2000.05.20
МПК: G01N33/48
Патентообладатель: Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений

СПОСОБ ОЦЕНКИ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ НА НАСЕКОМЫХ

Изобретение относится к энтомотоксикологии и может быть использовано при поиске и тестиро-
вании новых химических соединений на инсектицидную активность, а также при исследовании веществ
биологического происхождения на наличие инсектоакарицидных свойств. Способ включает определе-
ние в теле насекомых содержания основных катионов и воды. Через 24 ч после обработки насеко-
мых токсикантом измеряется количество калия в сухом веществе тела и рассчитывается его содержа-
ние на 1 г имеющейся в организме воды. Показателем летального отравления насекомых инсектици-
дом является возрастание содержания калия в организме в течение суток в 1,3 - 2 раза от нормы.
Способ позволяет получить характерные показатели биохимических нарушений, происходящих в орга-
низме насекомых на начальных этапах патогенеза при летальном отравлении их инсектицидами.

Патент RU N 2146090
Дата публ.: 2000.03.10
МПК: A01N53/08
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Арнест»

ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ

Изобретение относится к средствам борьбы с вредными насекомыми, а именно, к инсектицид-
ным препаратам на основе пиретроидов, и обеспечивает снижение токсичности препарата для теп-
локровных при сохранении высокой эффективности. Препарат содержит циперметрин, перметрин и
тетраметрин в качестве активных веществ, пиперонилбутоксид, диметилсульфоксид и диэтаноламид
в качестве синергистов, углеводородный или спиртовой растворитель и пропеллент при следующем
соотношении компонентов, мас.%: циперметрин 0,01-0,70, перметрин 0,05-1,0, тетраметрин 0,01-1,2,
диэтаноламид жирных кислот 0,01-0,5, пиперонилбутоксид 0,1-20, диметилсульфоксид 0,05-5,0, угле-
водородный пропеллент 20-80, углеводородный или спиртовой растворитель - остальное. Препарат
по изобретению обладает пониженной коррозионной активностью и хорошей стабильностью.

Патент RU N 2156057
Дата публ.: 2000.09.20
МПК: A01G13/00
Патентообладатель: Новосибирский институт механизации сельского хозяйства при Но-

восибирском государственном аграрном университете

СПОСОБ  ЗАЩИТЫ  РАСТЕНИЙ ОТ  ВРЕДНЫХ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ

Изобретение относится к способам защиты растений от вредных экологических факторов: бо-
лезней, вредителей, сорняков, температурных повреждений, потерь влаги. Способ защиты включает
покрытие поверхности почвы и/или поверхности защищаемого растения, и/или вредного организ-
ма пеной из водосодержащего состава с растворенными поверхностно-активными веществами. В
качестве газообразного наполнителя пены используют инертные газы или продукты сгорания топ-
лива, или газообразные фумиганты, или регуляторы роста и развития растений, или горючие газы,
или их смеси между собой или с воздухом. Способ позволяет повысить эффективность защиты
растений от неблагоприятных факторов внешней среды.

Патент RU N 2147253
Дата публикации 2000.04.10

СПОСОБ  КОНТРОЛЯ  ЛЕСОПОЖАРНОЙ  ОПАСНОСТИ

Использование: лесное хозяйство, в дистанционной оперативной оценке состояния лесных горючих
материалов (ЛГМ) на обширных площадях. Сущность изобретения: при контроле лесопожарной опасно-
сти регистрируют собственное излучение подстилающей поверхности, преобразуют зарегистрирован-
ную функцию электрического сигнала в цифровые матрицы отсчетов зависимости амплитуды от коорди-
нат, калибруют тракт зондирования по измерениям эталонных участков, производят вычисление характе-
ристик матриц и расчет результирующего показателя. При этом собственное излучение регистрируют в
диапазоне, соответствующем максимуму теплового ИК-излучения подстилающей поверхности. В каче-
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стве результирующего показателя используют величину влажности ЛГМ. Величину влажности ЛГМ внут-
ри выделенных контуров рассчитывают по регрессионной зависимости. Перечисленные признаки обес-
печивают оперативное, дистанционное отслеживание влажности лесных горючих материалов.

Патент RU N 2144401
Дата публ.: 2000.01.20
МПК: A62C3/02
Патентообладатель: Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики

СПОСОБ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а именно к противопожарной тех-
нике, в частности к способам тушения лесных пожаров. Решаемой задачей является повышение безо-
пасности и экологической чистоты технологии тушения пожара. В способе в качестве взрывчатого
вещества используют газовую взрывчатую смесь, состоящую из взрывобезопасных компонентов, кото-
рые доставляются в зону пожара в твердом виде (генераторах) и заполняют ими перед пожаром гиб-
кий замкнутый объем (шланг). Шланг располагают эквидистантно фронту пожара на высоте 0,5hH/2,
где h - высота расположения заряда, м, Н -средняя высота деревьев, м, к шлангу пристыковывают гене-
раторы с твердыми носителями взрывобезопасных компонентов, инициируют составы генераторов,
заполняя шланг газовыми компонентами газовой взрывчатой смеси, после чего подрывают газовую
взрывчатую смесь. В результате взрыва сфокусированная ударная волна в горизонтальной плоскости
и усиленная отраженной волной в вертикальной обеспечивают создание заградительной полосы за
счет удаления основных проводников горения из полога леса и напочвенного покрова вдоль линии
расположения шланга с газовой взрывчатой смесью, а также срыв пламени и прекращение пожара.

Патент N 2146546
Дата публикации 2000.03.20

ОГНЕТУШАЩЕЕ  АЭРОЗОЛЕОБРАЗУЮЩЕЕ  СРЕДСТВО

Изобретение относится к пожаротушению и может быть использовано в пожаротушащих устрой-
ствах широкого назначения для защиты всех видов авто-, железнодорожного, авиа-, водного транс-
порта, метрополитена, складов легковоспламеняющихся жидкостей и горючесмазочных материалов,
объектов предприятий различных отраслей промышленности. Огнетушащее аэрозолеобразующее
средство включает пламягасящий агент, горючее-связующее, источник углерода, стабилизатор, моди-
фикатор горения и технологические добавки. В качестве пламягасящего агента оно содержит нитра-
ты щелочных металлов или их смесь с комплексными соединениями щелочных металлов. В качестве
источника углерода - углерод как таковой, или алифатические либо ароматические спирты, или их
смесь. В качестве модификатора горения дополнительно содержит охлаждающий агент, а в качестве
технологических добавок дополнительно содержит соединения, выбранные из класса гликолей, или
глицерин. В роли охлаждающего агента могут выступать либо индивидуальные вещества, либо ком-
позиция, включающая теплопоглощающий компонент, связующее и добавки. Средство обладает низ-
кой токсичностью, озонобезопасно, не вызывает коррозии металлов, не оказывает разрушающего
воздействия на материальные объекты. Все пожаротушащие устройства с использованием таких
средств могут работать в автоматическом и ручном режимах, рассчитаны на срок службы до 10 лет и
более, не требуют дополнительного обслуживания, всегда готовы к действию.

Патент RU N 2146864
Дата публ.: 2000.03.27
МПК: A01G23/00
Патентообладатель: Марийский государственный технический университет

СПОСОБ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЯ

Изобретение предназначено для обеспечения предварительного возобновления в сухих припо-
лярных сосняках и может быть использовано в лесной отрасли. Способ включает обработку почвы,
при которой образуют борозды, например, вспашкой. Борозды образуют в сосновых насаждениях
плотностью 0,7 и проводят за 2-5 лет до рубки с обеспечением возобновления сосны по бороздам,
устойчивой к поражению снежным шютте (Phacidium Infestans). Рубку леса производят после се-
менного года в зимний период. Вспаханные борозды обновляют только при отсутствии подроста.
Такая технология позволит предотвратить заболеваемость сосновых насаждений снежным шютте.



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ЭКОТЕХНОЛОГИИ», № 12 6

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ СНИЖАЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР

Патент RU N 2156731
Дата публ.: 2000.09.27
МПК: C01B31/08
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Заря»

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОГО УГЛЯ

Изобретение относится к области абсорбционной техники и может быть использовано для по-
лучения активного угля с повышенными показателями механической прочности и адсорбционной
емкости при очистке воды от вредных веществ. Предложен способ получения активного угля, вклю-
чающий пропитку смоляного связующего с фосфорной кислотой, взятой в количестве 2,2 - 6,0 мас.%
при 69 - 95oC, затем смешение с каменноугольной пылью, гранулирование смеси, последующую их
активацию. Способ позволяет повысить прочность получаемого угля до 97,0% и адсорбционную
емкость по цианидам золота, что делает перспективным его использование при добыче золота, се-
ребра и платины из растворов и пульп.

Патент RU N 2155268
Дата публ.: 2000.08.27
МПК: E21F5/00
Патентообладатель: Самарский филиал секции «Строительство» Российской инженерной

а к а д еми и

УСТРОЙСТВО  ДЛЯ  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЗРЫВА  СКОПЛЕНИЙ  ГАЗА

Изобретение относится к автоматическим средствам безопасности ведения работ, связанных с по-
вышенным содержанием взрывоопасных концентраций газа, и может быть использовано для предотвра-
щения взрывов при производстве горных работ в шахтах, колодцах, на объектах транспортирования газа,
в случае утечек из последних в газовом хозяйстве городов и пр. Технический результат - предотвраще-
ние взрыва скопления газа в местах его скопления за счет сжигания последнего. Сущность изобретения:
газовоздушная смесь проходит через взрывозащищенное устройство, где ее принудительно воспламе-
няют и, при достижении концентрации, способной к возгоранию, она сгорает, при этом выделяются инер-
тные продукты сгорания, снижающие взрывоопасную концентрацию газа. Устройство состоит из проточ-
ной камеры с огнепреградителями, подводных и отводных каналов, источника питания, генератора элек-
трических импульсов, искроразрядника, термодатчика и сигнализатора. Проточная камера выполнена
взрывозащищенной, является камерой сгорания газовой смеси и снабжена нижним и верхним огнепрег-
радителями сетчатого типа. Внутри камеры расположен искроразрядник, соединенный с генератором
электрических импульсов. На верхнем отводном канале расположен термодатчик, соединенный с сигна-
лизатором. Подводной канал выполнен с отверстиями для поступления газовой смеси.

Патент RU N 2169048
Дата публ.: 2001.06.20
Патентообладатель: Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества

«Изготовление, внедрение, сервис»

СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ВЯЗКИХ ГЛИНИСТЫХ И ТРУДНОТРАНСПОРТИРУЕМЫХ РУД С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ МЕЛОЧИ И ВЛАГИ

Изобретение относится к переработке полезных ископаемых и может быть использовано в ме-
таллургической и горнохимической промышленности. Технический результат изобретения - повы-
шение эффективности извлечения полезных минералов из руд, а также повышение качества кон-
центрата и стабильности работы обогатительной фабрики. Сущность изобретения: перед процес-
сом обогащения руду подвергают крупному, среднему и мелкому дроблению с последующим из-
мельчением в барабанных мельницах. Перед мелким и средним дроблением осуществляют грохо-
чение руды с промывкой и выделяют мелочь в качестве подрешетного продукта грохочения на всех
стадиях дробления. Измельчение и последующее обогащение подрешетного продукта и руды пос-
ле мелкого дробления производят раздельно.
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Патент RU N 2168616
Дата публ.: 2001.06.10
Патентообладатель: Хайрединов Нил Шахиджанович

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ

Способ относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к вторичным и третичным ме-
тодам добычи нефти путем воздействия на пласт биореагентами. Техническим результатом является
повышение нефтеотдачи пластов с применением реагента, оказывающего положительное воздействие
на пластовую микрофлору всех типов месторождений, включая девон, терригенный нижний карбон и кар-
бонаты без предварительной подготовки. В способе разработки нефтяного месторождения, включаю-
щем закачку реагента через нагнетательную скважину и добычу нефти через добывающую скважину, в
качестве реагента в нагнетательную скважину закачивают биохимочищенные сточные воды - жидкие отходы
биологических очистных сооружений после третичной доочистки до или после обеззараживания.

Патент RU N2168625
Дата публ.: 2001.06.10
Патентообладатель: Михайлов Юрий Васильевич

СПОСОБ  ДОБЫЧИ  КРЕПКИХ РУД ИЗ МАЛОМОЩНЫХ  ЗАЛЕЖЕЙ ВЫБУРИВАНИЕМ

Изобретение относится к горному делу и позволяет снизить потери полезного ископаемого креп-
ких ценных руд при их добыче из маломощных (тонких) рудных залежей и управлять горным давлени-
ем. Сущность изобретения: способ добычи крепких руд из маломощных залежей выбуриванием вклю-
чает бурение первичных параллельных пилот-скважин в центральной части залежи на равном рас-
стоянии от почвы и кровли, дополнительных скважин, расширение первичных пилот-скважин, при этом
первичные скважины бурят на расстоянии L друг от друга, равном 2,2 балансовой мощности залежи,
затем посредине между ними на расстоянии 1,1 балансовой мощности залежи бурят последующие
параллельные пилот-скважины, после чего в кровле и почве залежи по ее границе бурят дополни-
тельные скважины диаметром, равным диаметру первичных пилот-скважин, после этого диаметром,
равным 1,1 балансовой мощности залежи, вначале расширяют первичные параллельные пилот-сква-
жины, а затем последующие параллельные пилот-скважины. Изобретение обеспечивает полноту вы-
емки полезного ископаемого крепких ценных руд при их добыче из маломощных залежей и безопас-
ность ведения горных работ за счет предотвращения проявлений горного давления.

Патент RU N 2168683
Дата публ.: 2001.06.10
Патентообладатель: ЗАО «Сигма-Газ»

СПОСОБ  ВЫДЕЛЕНИЯ  СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ  ИЗ  ПРИРОДНОГО  ГАЗА

Исходный сжатый природный газ предварительно разделяется на два потока - основной и вспомо-
гательный, каждый из которых индивидуально подвергается вихревому энергоразделению. При этом
основной поток высокого давления после предварительного охлаждения расширяется в охлаждаемой
обратным потоком газа низкого давления вихревой трубе, для которой доля холодного потока равна 1.
Вспомогательный поток, имеющий температуру Т = 270-300 К, расширяется в делящей вихревой трубе
с долей холодного потока <1, причем холодный поток используется для дополнительного охлаждения
основного потока природного газа высокого давления в одном из переключающихся теплообменни-
ков-вымораживателей. Горячий поток с выхода делящей вихревой трубы подается на отогревтеплооб-
менника-вымораживателя, не используемого в данный момент в работе. Использование изобретения
позволит повысить эффективность выделения сжиженных углеводородов из природного газа.

Патент RU N 2168748
Дата публ.: 2001.06.10
Патентообладатель: ОАО «Томскгазпром»

СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕОЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗОН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Использование: для выявления скрытых в земных недрах геологических, техногенных и иных
объектов посредством обнаружения геоэлектромагнитных волн, излучаемых этими объектами, и для
поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, интрузий, тектонических дислокаций и др.
Сущность: производят регистрацию параметров фотонного излучения, возникающего при релакса-
ции атомов и молекул инертного газа, например гелия, возбужденных под воздействием геоэлект-
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ромагнитных волн в инфракрасном, оптическом и ультрафиолетовом диапазоне спектра в геоэнер-
гоактивной зоне исследуемой площади. Приборы, регистрирующие фотонное излучение, например
фотодиоды, помещают в оболочку дирижабля, наполненную инертным газом с плотностью, мень-
шей плотности воздуха, в частности гелием. Оболочка изготовлена из мягкого материала, пропус-
кающего электромагнитные волны, но отражающего фотоны за счет светонепроницаемого слоя,
которым покрыта ее внутренняя поверхность. Гондола дирижабля снабжена движительной уста-
новкой, механизмами управления, пилотской кабиной и оснащена электрофизической аппаратурой
для регистрации и определения параметров фотонного излучения. Дирижабль имеет длину, крат-
ную характерному поперечному размеру литосферного волновода, а его объем находится в преде-
лах 2-200 тыс. м3. На дирижабле по определенному маршруту осуществляют облет исследуемой
территории на высоте от нескольких десятков до сотен метров и регистрируют фотонное излуче-
ние. Технический результат: обеспечение непрерывного режима геофизической съемки и исклю-
чение необходимости использования сложной, громоздкой и дорогостоящей аппаратуры для реги-
страции непосредственно геоэлектромагнитного излучения.

Патент RU N 2169257
Дата публ.: 2001.06.20
Патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производствен-

ное предприятие «Нефтегеотехнология»

СПОСОБ  РАЗРАБОТКИ  ОБВОДНЕННОГО  НЕОДНОРОДНОГО  НЕФТЯНОГО  ПЛАСТА

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разра-
ботки обводненного неоднородного нефтяного пласта. Обеспечивает создание более эффектив-
ного способа разработки обводненного неоднородного нефтяного пласта. Сущность изобретения:
способ включает закачку в нагнетательную скважину последовательно или одновременно водных
суспензий древесной муки и глины или закачку водной суспензии древесной муки и глины, или
водной суспензии древесной муки при давлении, меньшем давления образования трещин. Скорость
водных суспензий принимают больше скорости оседания частиц древесной муки и глины и при
ориентации волокон древесной муки в направлении потока суспензии. При этом берут смесь дре-
весной муки хвойных и лиственных пород, или древесную муку лиственных пород, или древесную
муку лиственных пород с размерами частиц, имеющих соотношение длины и диаметра 3-20: 1 со-
ответственно. Закачку суспензий ведут при соотношении коэффициентов приемистости высоко- и
низкопроницаемых зон пласта, равном 1,3-11,0:1 соответственно. Затем осуществляют отбор не-
фти из добывающих скважин.

Патент RU N 2169702
Дата публ.: 2001.06.27
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Уралкалий»

СПОСОБ  ОБЕЗВОЖИВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАРНАЛЛИТА

Изобретение предназначено для химической промышленности и может быть использовано при
получении магния электролизом, в производстве удобрений, при разработке нефтяных пластов. В
аппарат кипящего слоя загружают сухой карналлит. В кипящий слой подают сырой синтетический
карналлит и одновременно с ним - суспензию карналлита в насыщенном растворе хлорида магния.
Содержание Ж:Т в суспензии 1,0-5,0. Содержание карналлита в потоке подаваемого на сушку мате-
риала поддерживают в пределах 50-95 мас.% в пересчете на сухое вещество. В качестве насыщен-
ного раствора хлорида магния используют оборотные растворы карналлитовых фабрик. Сушку ведут
при 130-160°С и скорости газов в слое до 3 м/с. Получают частично дегидратированный продукт с
пониженным содержанием частиц фракции менее 1 мм. Снижаются нагрузки на систему пылеочист-
ки, а также уменьшается пылимость, слеживаемость и гигроскопичность целевого продукта.

Патент RU N 2169830
Дата публ.: 2001.06.27
Патентообладатель: Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.

Плеханова (технический университет)

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ  УСТРОЙСТВО  ТЕПЛОВОЙ  ОБРАБОТКИ  ПРИЗАБОЙНОЙ  ЗОНЫ  СКВАЖИН

Изобретение предназначено для тепловой обработки продуктивного пласта высоковязкой не-
фти. Электронагревательное устройство тепловой обработки призобойной зоны скважин содер-
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жит корпус нагревателя, силовой кабель питания, диски-электроды, установленные на токопроводе,
размещенном по оси корпуса. Диски-электроды выполнены с перфорацией и собраны в чередую-
щиеся пары, где верхние диски-электроды соединены с корпусом, а нижние закреплены на токоп-
ровод, причем в междисковых интервалах токопровода и корпуса размещены термостойкие изоля-
торы, а корпус нагревателя заполнен токопроводящей жидкостью до уровня самого верхнего дис-
ка-электрода. Изобретение позволяет уменьшить тепловые потери и повысить мощность электро-
нагревательных устройств для теплового воздействия.

Патент RU N 2169834
Дата публ.: 2001.06.27
Патентообладатель: Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

СПОСОБ  ДОБЫЧИ  ПРИРОДНОГО ГАЗА  ИЗ  ГАЗОВЫХ  ГИДРАТОВ

Изобретение относится к способам добычи и первичной переработки природного газа из твер-
дых газовых гидратов. Изобретение решает задачу создания нового эффективного способа под-
вода тепла к зоне разложения газовых гидратов и, соответственно, добычи из них природного газа.
Способ добычи природного газа из газовых гидратов заключается в подводе тепла в зону разло-
жения газовых гидратов, причем теплоподвод осуществляют за счет проведения в зоне разложе-
ния газовых гидратов экзотермической каталитической реакции с удельным тепловыделением,
превышающим теплоту диссоциации твердого газового гидрата. В качестве каталитической ре-
акции используют окисление, или электрохимическое окисление метана в синтез-газ, или частич-
ное окисление метана до CO2 и воды, или окислительную димеризацию метана, или окисление
метана в метанол. Выделившийся газ подвергают дополнительной химической переработке не-
посредственно в зоне добычи. Технический результат - проведение контролируемых экзотерми-
ческих каталитических реакций в зоне залегания газовых гидратов позволяет использовать выде-
ляющееся тепло для разложения газовых гидратов и соответственно дает возможность промыс-
ловой добычи природного газа из газовых гидратов. При этом продукты реакций являются весь-
ма ценным химическим сырьем, которое можно использовать как непосредственно в качестве
топлива, так и для дальнейших химических превращений.

Патент RU N 2168612
Дата публ.: 2001.06.10
Патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Каскад»

СПОСОБ  СОЗДАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ В РАБОЧЕМ  СОСТОЯНИИ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КОЛОННЫ  НАСОСНО-
КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЕ И ОЧИСТНОЕ УСТРОЙСТВО

Изобретение относится к области нефтегазодобычи и может быть использовано в эксплуатаци-
онных скважинах. При наличии минимальной циркуляции через колонну насосно-компрессорных труб
(НКТ) проверяют размер ее проходного сечения. Ступенчато изменяют максимальный размер в по-
перечном сечении вращающихся головок с режущими элементами очистного устройства. Доводят
этот размер до величины, не превышающей размера инструмента шаблонирования колонны НКТ. На-
значают периодичность очисток внутренней поверхности колонны НКТ. Очистки проводят осевым
перемещением очистного устройства. Вращающиеся головки приводятся потоком добываемой жид-
кости или приводом очистного устройства. Использование изобретения позволяет вести эксплуата-
цию скважин тех или иных участков месторождения или всего месторождения с максимально воз-
можным устойчивым дебитом.

Патент RU N 2169253
Дата публ.: 2001.06.20
Патентообладатель: Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.

Плеханова (Технический университет)

СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Изобретение  относится  к  горному  делу ,  к  комплексному освоению  и  использованию  нефтя-
ных и  минеральных  ресурсов  месторождений ,  в  частности  на  которых  нефтегазовый  пласт-
коллектор  имеет  металлорудную  или  иную  полезную  минерализацию  промышленной  концент-
рации .  Обеспечивает  уменьшение  затрат  на  бурение  нагнетательных  скважин  по  пустым  поро-
дам ,  а  также  на  поддержание  и  проветривание  горных  выработок .  Сущность  изобретения: спо-
соб  включает  бурение  с  земной  поверхности  или  из  подземных  горных  выработок  рядов  сква-
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жин ,  вскрывающих  металлоносный нефтенасыщенный пласт .  Через  них  добывают нефть ,  пред-
варительно  прогретую  паром .  Разрабатывают  рудную  минеральную  залежь  с  последующей
закладкой.  После  извлечения  порядка 90% основных  запасов  нефти  ее  нефтяные  ресурсы
сжигают  в  пласте  за  счет  подачи  к  очагу  горения  водовоздушной  смеси .  Извлекают  продукты
горения  и  горячую  воду  после  прохождения  высокотемпературного  участка  пласта ,  образую-
щегося  после  сжигания  остаточных  запасов .  Их  направляют  к  парогенератору .  Оттуда  образо-
вавшийся  пар  нагнетают  в  пласт  для  извлечения  остаточных  запасов  нефти .  Грязный  конден-
сат  направляют  на  захоронение  в  отработанную  часть  пласта .  По  двум  скважинам  закачивают
холодную  воду  и  воду  для  гидроотбойки  металлоносного  пласта .  Затем  эрлифтом  поднимают
гидросмесь из  образовавшейся камеры для  разделения на  концентрат  и  отработанные хвосты
для  закладки  в  отработанную  часть  пласта .  Цикличность  освоения  повторяют  со  смещением
процесса  на  одну  скважину .

Патент RU N 2149064
Дата публикации 2000.05.20

СПОСОБ  ОБОГАЩЕНИЯ  РУДНОГО  ПОЛЕЗНОГО  ИСКОПАЕМОГО

Использование: в  горной  промышленности ,  в  частности  при  обогащении  руды ,  содержа-
щей  золото  и  другие  благородные  и  редкие  металлы .  Сущность  изобретения: хвосты ,  образу-
ющиеся  на  фабрике  при  измельчении  руды  с  последующим  выделением  из  нее  концентрата
ценных  компонентов ,  складируют в  гидроотвал  временного  хранения ,  емкость которого  разде-
ляют  перегородками на  карты ,  заполняемые  хвостами  поочередно .  При  очередном заполне-
нии  карты  выпуск  пульпы  из  пульповода  осуществляют  с  образованием  в  ней  из  пульпы  над-
водного  пляжа ,  постоянно  сохраняемого  на  одном  участке периметра  карты ,  и  отстойного  прудка
системы  оборотного  водоснабжения  фабрики  обогащения .  После  заполнения  карты  хвосты  в
ней  обезвоживают  и  в  хвостах  устанавливают  границу  между  образовавшимися  в  процессе
заполнения  карты продуктивной  зоной  с  повышенным  содержанием ценных  компонентов  и
непродуктивной  зоной .  Хвосты  из  карты  извлекают ,  при  этом  хвосты  из  непродуктивной  зоны
в  обезвоженном состоянии  размещают в  отвале  длительного  хранения ,  а  хвосты  из  продуктив-
ной  зоны  доизмельчают с  последующим выделением из  них  дополнительного  концентрата
ценных  компонентов .  Изобретение  повышает  эффективность  обогащения  рудного  полезного
ископаемого  за  счет  доизвлечения  ценного  компонента  из  гидроотвалов  и  снижает  загрязне-
ние  окружающей  среды .

Патент RU N 2146763
Дата публикации 2000.03.20

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ЗОЛОТО И СЕРЕБРО, ИЗ РУД НА МЕСТЕ ИХ
ЗАЛЕГАНИЯ

Изобретение относится к оксихлоридной технологии выщелачивания благородных металлов
из руд, содержащих мышьяк и ртуть, на месте их залегания и может быть использовано в геотех-
нологии при кучном и подземном выщелачивании, а также в гидрометаллургии при извлечении
золота и серебра из руд и концентратов. Способ включает подачу растворов реагентов в отра-
батываемые блоки рудного тела через систему закачных скважин и откачку продуктивных ра-
створов через систему откачных скважин. Выщелачивание золота и серебра ведут постадийно.
На первой стадии в отрабатываемый блок рудного тела подают кислый хлорированный раствор
солей железа трехвалентного для предотвращения выщелачивания мышьяка из руды, а также
для предотвращения растекания растворов за пределы отрабатываемого блока. На второй ста-
дии выщелачивание ведут, подавая раствор хлора так, чтобы значение рН продуктивного раство-
ра поддерживалось ниже 3. Из продуктивного раствора, полученного на первой стадии, перед
его переработкой удаляют избыток хлора до минимальных значений, позволяющих удерживать
золото в растворе. Поглощение выделяемого хлора осуществляют очищаемыми от ртути ма-
точниками сорбции. На последней стадии откачивают хлор-железосодержащие растворы на сле-
дующий подготовленный к отработке блок, затем выщелачивают серебро серусодержащими ре-
агентами в отрабатываемом блоке. Далее перерабатывают продуктивные растворы путем сор-
бции и цементации и рекультивируют подземные воды, вовлеченные в процесс выщелачива-
ния. На каждой стадии выщелачивания осуществляют контроль процесса через наблюдатель-
ные скважины. Технический результат - повышение эффективности подземного выщелачивания
за счет увеличения извлечения благородных металлов при условии обеспечения экологической
безопасности процесса.
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Патент RU N 2143960
Дата публикации 2000.01.10

СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НИКЕЛЯ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ В ВИДЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА

Изобретение относится к области порошковой и цветной металлургии и может быть использо-
вано в гальванотехнике, производстве катализаторов и др. Способ включает осаждение никеля (II)
дисперсным алюминием с размером частиц 2-250 мкм при рН 12,0-13,0 в присутствии аммиака
водного и при мольном соотношении: никель : алюминий : аммиак водный, равном 1 : (1-2,5) : (15-
50) соответственно, промывку и сушку осадка. Способ позволяет получать порошки никеля из отра-
ботанных промышленных и водных растворов с широким диапазоном концентраций ионов никеля
(II) (моль/л) :10-3-1,0 за 25-60 мин. Чистота полученного никеля составляет 98-99%. Способ позво-
ляет практически до ПДК сократить попадание никеля (П) в сточные воды, что позволит улучшить
экологическую обстановку.

Патент RU N 2150581
Дата публ.: 2000.06.10
МПК: E21C41/00
Патентообладатель: Якутский научно-исследовательский и проектный институт алмазо-

добывающей промышленности АК «АЛРОСА»

СПОСОБ СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ГОРНЫХ ПОРОД В РАЙОНАХ РАЗВИТИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ
МЕРЗЛОТЫ

Способ относится к экологически безопасному складированию и хранению засоленных гор-
ных пород в условиях многолетней мерзлоты. Способ позволяет повысить эффективность охра-
ны окружающей среды за счет предотвращения разноса минерализованных загрязнителей от
водной и ветровой эрозии отвала. Способ включает планирование размещения площади отва-
ла в разломной зоне с повышенной тектонической нарушенностью горного массива многолет-
немерзлых пород, формирование дренирующего основания отвала путем снятия в пределах пло-
щадки труднофильтрующего почвенно-растительного слоя, возведение в пределах выбранной
площадки замкнутого противофильтрационного отвала из глинистых незасоленных вскрышных
пород с последующей пригрузкой более крепкими незасоленными вкрышными породами. Пос-
ле этого производят складирования засоленных горных пород внутри замкнутого контура про-
тивофильтрационного отвала на высоту, не превышающую верхней отметки отвала из незасо-
ленных вскрышных пород.

Патент RU N 2156823
Дата публ.: 2000.09.27
МПК: C22B58/00
Патентообладатель: Акционерное общество открытого типа «Челябинский электролитный

цинковый завод»

СПОСОБ СУЛЬФИДНОЙ ОЧИСТКИ ИНДИЙСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ

Изобретение  относится  к  металлургии  цветных  металлов  и  может  быть  использовано  для
извлечения  индия  из  растворов  цинкового  и  свинцового  производств .  Согласно  предложен-
ному  способу  очистку  растворов  от  мышьяка ,  сурьмы ,  меди  и  железа  ведут  щелочно-сульфид-
ным  раствором  состава ,  г/л: гидроксид  натрия  - 5 - 9; сульфид  натрия  - 100 - 120 при  расходе
сульфида  натрия  150 - 170% от  стехиометрически  необходимого  для  осаждения  сурьмы ,  мы-
шьяка ,  меди  и  железа (III). Способ  позволяет  повысить  извлечения  индия ,  исключить  выбросы
с е р о в о д о р о д а .

Патент RU N 2146264
Дата публ.: 2000.03.10
МПК: C08B15/04
Патентообладатель: Институт эколого-технологических проблем

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКООКИСЛЕННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ВЫСОКООКИСЛЕННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА «БИОАКЦЕЛЛИН»

Изобретение  относится  к  области  химической  технологии ,  в  частности  к  способам  получе-
ния  высокоокисленной  целлюлозы ,  которая может быть  использована  для  извлечения  особо
токсичных  веществ ,  например  стронция ,  сурьмы ,  ртути,  свинца ,  редкоземельных элементов .  Опи-
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сывается  способ  получения  высокоокисленной  целлюлозы ,  включающий  двустадийное  окис-
ление  целлюлозы  последовательно йодсодержащим соединением и  оксидами азота ,  промыв-
ку  водой  очищенной ,  спиртом  этиловым  и  сушку ,  на  первой  стадии  процесс  проводят  в  5-11%-
ном  растворе  периодата  натрия  с  рН  2,5-4,5 при  40-60°С  с  последующей  промывкой  водой
очищенной  и  раствором серной  кислоты,  на  второй  стадии  окисление  проводят  15-30%-ным
раствором  оксидов  азота  в  четыреххлористом  углероде  в  течение  30-40 мин  при  температуре
2-10°С  и  давлении  0,2-2,0 ати ,  после  чего  полученный  промежуточный  продукт  отделяют  от
раствора  и  выдерживают  в  течение  3-5 ч  при  температуре  25-40°С  и  давлении  3,2-5,0 ати .
Технический  результат  - получение  высокоокисленной  целлюлозы ,  применяемой  в  качестве  не-
токсичного  радиопротекторного,  кровоостанавливающего,  антимикробного и  ранозаживляющего
с р е д с т в .

ТЕХНОЛОГИИ СНИЖАЮЩИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ,
СВЯЗАННЫЕ С ВЫБРОСАМИ В АТМОСФЕРУ

Патент RU N 2168676
Дата публ.: 2001.06.10
Патентообладатель: Глушков Александр Иванович

ПИРОЛИЗНАЯ УСТАНОВКА

Изобретение относится к переработке углеводородных отходов. Технический результат - повы-
шение эффективности процесса пиролиза, более качественная очистка топливных и дымовых газов
и наиболее полная переработка твердых, жидких и газообразных составляющих процесса в топлив-
ный газ. В пиролизную установку, содержащую термореактор  с косвенным обогревом, систему отвода
пиролизных газов, включающую конденсатор, а также систему отвода дымовых газов с системой
очистки, за конденсатором, выполненным в виде холодильника с проточной водой, включены от-
стойник  жидких осадков, катализатор , гидрозатвор , катализатор , гидрозатвор  измерительный, а в
систему отвода дымовых газов включен гидрофильтр , имеющий катализированный вход и соеди-
ненный с электрофильтром . При этом приемники  жидких углеводородов гидрозатворов  и гидро-
фильтра  соединены через насосы с форсункой , размещенной в термореакторе . Приемник жидких
осадков отстойника  соединен через насос с форсункой , размещенной также в термореакторе . В
термореактор дополнительно введен электронагреватель  непосредственного нагрева. За счет вве-
дения обратных положительных связей подачи дополнительных реагентов в термореактор проис-
ходит увеличение объема топливного газа и, соответственно, тепловой энергии от загрузки угле-
родной биомассы.

Патент RU N 2168778
Дата публ.: 2001.06.10
Патентообладатель: Закрытое акционерное общество «Дигар»

СИСТЕМА ОЧИСТКИ РАДИОАКТИВНЫХ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ  АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Изобретение  относится  к  области  очистки  газовых  выбросов  и  может  быть  использовано
для  очистки  газообразных  продуктов  аварии  на  атомных  электростанциях  (АЭС) и  в  производ-
ствах ,  газовые  выбросы  которых  содержат радиоактивные  или  иные  экологически  вредные  ком-
поненты .  Технический  результат  заключается в  упрощении  системы  очистки ,  снижении  затрат
на  ее  изготовление  и  эксплуатацию .  Сущность  изобретения: система очистки  радиоактивных
газовых  выбросов  АЭС  включает  камеру  выдержки ,  блоки  осушки ,  адсорберы  и  термоэлектри-
ческий  холодильник  захолаживания  газа  с  охлаждением  горячего  газа  от  системы  техничес-
кого газа или  водоснабжения .  Термоэлектрический холодильник  размещен перед  последова-
тельно  установленными  адсорберами ,  но  с  параметрами ,  обеспечивающими  требуемое  захо-
лаживание  газа  во  всей  цепочке  адсорберов .  Холодильная  установка  выполнена  в  виде  иден-
тичных  параллельных  линеек  из  последовательно  установленных  термоэлектрических  элемен-
т о в .
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Патент RU N 2169037
Дата публ.: 2001.06.20
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «АВИСМА титано-магниевый ком-

б ин а т

СПОСОБ  ОЧИСТКИ  ОТХОДЯЩИХ  ГАЗОВ МАГНИЕВОГО  ПРОИЗВОДСТВА

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам переработки отходящих га-
зов магниевого производства от хлора и/или хлорида водорода. Способ очистки отходящих газов маг-
ниевого производства включает приготовление поглотительной суспензии из молотого оксидного мате-
риала, абсорбцию газов поглотительной суспензией, циркуляцию суспензии в системе абсорбер - цир-
куляционный бак и обезвреживание гипохлоритной пульпы, причем абсорбцию отходящих газов осуще-
ствляют двуxcтупeнчaтo; первоначально газы обрабатывают гипохлоритной пульпой концентрацией до
100 г/л, затем - поглотительной суспензией, в процессе циркуляции частицы молотого оксидного матери-
ала крупностью более 0,5 мм непрерывно выделяют и обрабатывают суспензией, подаваемой из абсор-
бера. Кроме того, отходящие газы перед очисткой предварительно нагревают. Способ позволяет сни-
зить затраты на очистку газов и снизить образование отходов в результате обезвреживания газов.

Патент N 2153128
Дата публикации 2000.07.20

СИСТЕМА ПРИЕМА И СЖИГАНИЯ ФАКЕЛЬНЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ

Изобретение относится к системе сбора, подготовки нефти, газа и воды в нефтедобывающей
промышленности. Предлагаемая факельная система дополнительно включает такие технологичес-
кие элементы, как газгольдер, уравнивающий неравномерность поступающего углеводородного га-
зового потока, блоки адсорбционной очистки или осушки, извлечения части тяжелых углеводородов
и их стабилизации, блок компримирования утилизируемой части газов. Система обеспечивает улав-
ливание, подготовку и передачу на использование образующегося углеводородного конденсата и
за счет этого повышает эффективность нефтегазопромыслового хозяйства, улучшая экологическую
обстановку районов нефтегазодобычи.

Патент RU N 2150989
Дата публ.: 2000.06.20
МПК: B01D53/44
Патентообладатель: Пермский завод им. С.М. Кирова

СПОСОБ  ОЧИСТКИ  ГАЗОВЫХ  ВЫБРОСОВ  ОТ  АКРОЛЕИНА

Изобретение может быть использовано для очистки газов при производстве смол, лакокрасоч-
ной продукции, глицерина, печей сжигания, двигателей внутреннего сгорания. Очистку газовых выб-
росов осуществляют в две стадии: сначала газ пропускают через сборник-ловушку, наполненную
керамическими пористыми элементами и 5-10%-ным водным раствором гипохлорита натрия. За-
тем газ проходит через первичный теплообменник, где его нагревают до температуры 80 - 100oC,
далее через вторичный теплообменник с подогреванием газа до 250 - 350oС. Далее газ подают в
каталитический реактор дожига с размещенными в нем пластинами из жаропрочного высокопори-
стого материала, покрытыми каталитическим слоем палладия или платины, и с поступающим в него
сжатым атмосферным воздухом для поддерживания каталитического процесса. После чего очи-
щенный газ через рубашку первичного теплообменника выводится в атмосферу. Процесс очистки
газовых выбросов от акролеина эффективен из-за предварительной очистки газа в 5-10% водном
растворе гипохлорита натрия и дожига его в непосредственной близости от поверхности катализа-
тора. Процесс очистки относительно простой, надежный, неэнергоемкий, экономичный, безопасный.

Патент RU N 2145906
Дата публ.: 2000.02.27
МПК: B01D53/72
Патентообладатель: Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательс-

кий институт синтетического каучука им.акад.С.В.Лебедева»

СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ ОТ
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Изобретение относится к охране окружающей среды и может быть использовано в производ-
стве синтетических каучуков, в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. В
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способе термической очистки отработанного воздуха производства синтетических каучуков от аро-
матических углеводородов путем сжигания совместно с природным газом в топке парогенератор-
ного котла процесс осуществляют при температуре 1000-1200°С в присутствии линейных или цик-
лических непредельных олигомеров бутадиена с числом олигомеризации 2-4 при массовом соот-
ношении в смешанном потоке отработанного воздуха указанных олигомеров и ароматических уг-
леводородов 1:50-100. Заявляемый способ позволяет сократить необходимое время пребывания
отработанного воздуха в зоне горения в 15-30 раз, повысить степень очистки воздуха до 98-99%,
снизить остаточное содержание ароматических углеводородов в очищенном воздухе в 2-2,5 раза.

Патент RU N 2156805
Дата публ.: 2000.09.27
МПК: C12M1/00
Патентообладатель: Государственное унитарное предприятие Государственный научно-

исследовательский институт биосинтеза белковых веществ

УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

Изобретение относится к области очистки газообразных сред и может быть использовано при очи-
стке отходящих газов в микробиологической, лакокрасочной, химической, пищевой, нефтеперерабаты-
вающей промышленности, а также при переработке продукции сельского хозяйства. Установка содер-
жит биоабсорбер, насос, сборник культуральной жидкости и сборник раствора солей. На входе биоаб-
сорбера установлены датчики расхода и температуры очищаемых газов. На выходе биоабсорбера ус-
тановлен прибор контроля содержания примесей в очищенных газах. Сборник культуральной жидко-
сти содержит датчики рН, температуры и уровня культуральной жидкости, а также теплообменник. Био-
абсорбер, насос и сборник культуральной жидкости соединены трубопроводами в замкнутый контур.
В установке обеспечивается контроль за процессом очистки и повышение ее эффективности.

Патент RU N 2156659
Дата публ.: 2000.09.27
МПК: B01J37/04
Патентообладатель: Электростальское научно-производственное объединение «Неорга-

ника»

СПОСОБ  ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ

Изобретение относится к области неорганической химии и может быть использовано, в частности,
для приготовления катализатора, применяемого для очистки газовых смесей от оксида углерода в си-
стемах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания в выбросах промышленных предпри-
ятий, для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, для разложения озона в произ-
водствах с его участием, а именно: водоподготовке, очистке сточных вод, обработке полупроводников в
электронной промышленности, стерилизации в медицине и дезинфекции в сельском хозяйстве, а так-
же для других индустриальных и природоохранных целей. Описывается способ получения катализато-
ра для разложения вредных примесей, включающий смешение диоксида марганца и оксида меди со
связующим, в качестве которого берут оксид кальция в количестве 7-40 мас. %, формование гранул в
шнековом грануляторе, сушку, дробление и термообработку. Способ позволяет получить катализатор с
повышенной механической прочностью и устойчивостью гранул по отношению к воде при сохранении
на высоком уровне активности катализатора в окислении оксида углерода и разложении озона.

Патент RU N 2155157
Дата публ.: 2000.08.27
МПК: C01B31/08
Патентообладатель: Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО АКТИВНОГО УГЛЯ

Изобретение относится к сорбционной технике, в частности к способам получения гранулиро-
ванных активных углей, и может быть использовано для получения активных углей, применяемых для
очистки газов и жидкостей от вредных примесей и токсичных веществ, а также для других индуст-
риальных и природоохранных целей. Предложен способ получения гранулированного активного угля,
включающий смешение при температуре 30-60°С измельченного каменноугольного сырья с добавле-
нием октаметилциклотетрасилоксана в количестве 0,5-3,0 мас.% и смоляного связующего, гранулирова-
ние смеси при температуре 60-100°С и давлении 80-100 кг/см2, охлаждение гранул до комнатной темпе-
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ратуры, карбонизацию гранул сначала со скоростью нагревания 10-25°С/мин в течение 12-24 мин, затем
со скоростью нагревания 2-5°С/мин до 450-650°С и их активацию до суммарного объема пор 0,6-0,9 см3/
г. Предложенный способ позволяет в значительной степени повысить механическую прочность гранули-
рованного активного угля при сохранении на высоком уровне адсорбционной способности по йоду.

ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Патент RU N 2155802
Дата публ.: 2000.09.10
Патентообладатель: Тумченок В.И.

ДЕЗИНТЕГРАТОР  СИНЕ-ЗЕЛЕНЫХ  ВОДОРОСЛЕЙ

Изобретение предназначено для дезинтеграции сине-зеленых водорослей при очистке мелково-
дий водохранилищ с выработкой дейтерия, биоудобрений и белково-витаминной добавки. Дезинтег-
ратор содержит цилиндрический корпус с всасывающим и нагнетательными патрубками, установлен-
ный по оси корпуса ротор с впадинами, взаимодействующими через жидкостной кольцевой канал с
выступами и впадинами корпуса, которые выполнены на упругой водопроницаемой накладке. Накладка
образует с корпусом полость, разобщенную от всасывающего и нагнетательного патрубков и сооб-
щенную со сборником смеси протиевой и дейтериевой воды, который сообщен со следующими ступе-
нями дезинтегратора. Сборник последней ступени соединен с камерой электролиза, включающей анод-
ные и катодные секции, разделенные полупроницаемой перегородкой. Анодная секция связана со сбор-
ником кислорода, а катодная - со сборником дейтерия. Всасывающий патрубок первой ступени дезин-
тегратора сообщен со сборником дезинтеграта ленточного пресс-фильтра после входного дезинтег-
ратора. Нагнетательный патрубок первой ступени дезинтеграции ассоциатов молекул протиевой и
дейтериевой воды соединен с биофильтром. Нижняя секция биофильтра сообщена с центробежным
микрофильтром с нежесткой фильтровальной перегородкой. Корпус микрофильтра связан патрубком
со сборником питьевой воды, а патрубком осадка сообщен с пресс-фильтром, сушилкой и сборником
белково-витаминной добавки. Изобретение обеспечивает повышение эффективности отделения дей-
териевой воды от протиевой при комплексной утилизации сине-зеленых водорослей.

Патент RU N 2168350
Дата публ.: 2001.06.10
Патентообладатель: Воложинский Лев Абрамович

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ  ОЧИСТКИ  ЖИДКОСТИ

Устройство предназначено для очистки жидкости, преимущественно для очистки питьевой воды в
быту. Фильтровальная установка для очистки жидкости содержит, по меньшей мере, одну ступень очи-
стки в виде фильтрующего устройства, по меньшей мере, с одним фильтрующим элементом, средство
подвода загрязненной жидкости, средство для отвода недоочищенной жидкости, средство для отвода
очищенной жидкости и гидроаккумулятор, который выполнен в виде корпуса, имеющего горловину и
съемную крышку, внутри которого расположена гибкая камера, а фильтрующее устройство установле-
но внутри камеры и герметично закреплено на съемной крышке. Установка обладает малыми массога-
баритными параметрами и обеспечивает простоту обратной промывки фильтрующего устройства.

Патент RU N 2151626
Дата публ.: 2000.06.27
МПК: B01D24/48
Патентообладатель: Вологодский политехнический институт

ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОЙ И ДООЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Изобретение относится к фильтрам для глубокой очистки воды. Фильтр состоит из корпуса с
осветлительным слоем плавающей загрузки, комбинированного осветительно-сорбционного слоя,
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системы для автоматического переключения режима работы фильтра, включающей сифон для от-
вода промывной воды, плавающую емкость, создающую условия для зарядки сифона, поплавок, нить
и емкость 13 с размещенным в ней металлическим шаром, имеющим полимерное или гуммирован-
ное покрытие, обеспечивающих автоматическое введение сорбционного или ионообменного мате-
риала в слой плавающей загрузки. Фильтр оборудован наклонными лотками для равномерного
распределения сорбционного материала по поверхности плавающей загрузки и емкостью для при-
ема отработанного сорбционного материала. Фильтрование воды осуществляется в направлении
снизу вверх, а регенерация плавающей загрузки - при движении воды из надфильтрового простран-
ства вниз. Устройство позволяет отводить сорбционный материал на регенерацию во время рабо-
ты фильтра.

Патент RU N 2154516
Дата публ.: 2000.08.20
МПК: B01D29/48
Патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью

 «РУДОНД»
ФИЛЬТРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ  ОЧИСТКИ  ЖИДКИХ  И  ГАЗООБРАЗНЫХ  ВЕЩЕСТВ

Изобретение относится к очистке жидких и газообразных веществ и может быть использовано,
например, в пищевой и фармацевтической промышленности, в частности для очистки питьевой воды
и спирта, а также может быть использовано в микроэлектронике и т.п. Предлагаемое устройство
позволяет обеспечить избирательную фильтрацию, увеличить срок службы фильтрующего матери-
ала, увеличить удельную поверхность активного материала, а также обеспечить универсальность его
применения для фильтрации различных жидкостей и газов. Фильтрующее устройство для очистки
жидких и газообразных веществ, включающее кожух с днищем и крышкой, снабженный патрубками
для подачи неочищенных и выпуска очищенных веществ, центральной перфорированной трубой,
фильтрующим элементом, в корпусе которого помещен фильтрующий материал, выполненный из
активированного углеродного пористого волокна, при этом корпус фильтрующего элемента разме-
щен так, что его стенки образуют зазор относительно стенок кожуха, фильтрующий материал тол-
щиной 1,5 - 3,5 мм представляет собой одну или более тороидальные фигуры, образованные из
нетканого углеродного волокна диаметром 2 - 8 мкм, удельной поверхностью 500 - 3000 м2/г и объе-
мом сорбционных пор 0,4 - 0,6 см3/ г, нанизанные на центральную перфорированную трубу и обра-
зующие зазор с корпусом фильтрующего элемента. При этом патрубок для выпуска очищенных
веществ расположен в днище упомянутого кожуха, а патрубок для подачи неочищенных веществ
расположен в нижней боковой части упомянутого кожуха. Фильтрующий элемент имеет съемную
торцевую крышку, конструкция которой позволяет изменять плотность фильтрующего материала, при
этом плотность фильтрующего материала увеличивается в 1,5 - 2 раза.

Патент RU N 2145259
Дата публ.: 2000.02.10
МПК: B01J20/20
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «ЗАРЯ»

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА

Изобретение относится к сорбционной технике и может быть использовано для очистки воды, в
том числе питьевой, от токсичных примесей. Предложен способ получения сорбента, включающий
пропитку активного угля аммиачно-нитратным или аммиачно-карбонатным раствором соли сереб-
ра с концентрацией серебра 0,10-0,50 мас.%, пропитку осуществляют при объемном соотношении
уголь-раствор 1:0,3 - 0,5, а затем проводят термообработку в печи «кипящего слоя» при 120 - 250°С.
Способ позволяет получить сорбент с повышенной сорбционной способностью по тяжелым метал-
лам при очистке воды.

Патент RU N 2147291
Дата публ.: 2000.04.10
МПК: C01B31/08
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Заря»

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОГО УГЛЯ

Изобретение относится к области получения активных углей и может быть использовано в элек-
троугольной, графитовой и коксохимической промышленности. Предложен способ получения ак-
тивного угля, включающий смешение порошкообразного углеродсодержащего материала со связу-
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ющим, прессование гранул, их карбонизацию и активацию водяным паром, причем после прессова-
ния гранулы охлаждают до 15-25°С в потоке воздуха, карбонизацию проводят во вращающейся ба-
рабанной печи при разности температур гранул и газовой фазы на входе в барабан, равной 50-
200°С, а активацию ведут путем чередующегося пронизывания водяным паром слоя гранул в на-
правлении, перпендикулярном его движению. Предложенный способ позволяет получать активный
уголь с повышенной адсорбционной способностью по органическим веществам при очистке пить-
евой воды и увеличенной прочностью гранул.

Патент RU N 2147014
Дата публ.: 2000.03.27
МПК: C02F1/64
Патентообладатель: Научно-исследовательский технологический институт углеродных

с о р б е н т о в

СПОСОБ  ОЧИСТКИ  ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Изобретение относится к области водоочистки, а именно очистки питьевой воды от соедине-
ний марганца. Для осуществления способа в обрабатываемую воду вводят гипохлорит натрия пе-
ред фильтрующим слоем сорбента, представляющего собой слой зерен песка, покрытых окислами
марганца, и регенерацию этого сорбента после обработки проводят растворами гипохлорита боль-
шей концентрации. Дозу хлорирующего агента перед фильтрованием через сорбент выбирают ис-
ходя из обеспечения содержания активного хлора в очищенной воде на уровне санитарной нормы.
Способ обеспечивает увеличение длительности работы сорбционного фильтра и исключение ис-
пользования перманганата на стадии регенерации сорбента.

Патент RU N 2150320
Дата публ.: 2000.06.10
МПК: B01J20/20
Патентообладатель: Закрытое акционерное общество «Сорбент-Центр Внедрение»

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Изобретение относится к способу получения сорбентов, предназначенных для очистки питье-
вой воды, в частности к технологии изготовления бактериостатического сорбента, и может быть
использовано в фильтрах для очистки питьевой воды в домашних условиях и в местах обществен-
ного пользования. Способ получения бактериостатического сорбента для очистки питьевой воды
включает обработку активного угля путем пропитки раствором азотнокислого серебра и сульфата
меди, после чего пропитанный уголь обрабатывают раствором щелочи до достижения рН 9 - 10 и
промывают водой. Бактериостатический сорбент, полученный предложенным способом, позволяет
обеспечить устойчивость к бактериологическому загрязнению при очистке питьевой воды.

Патент RU N 2150997
Дата публ.: 2000.06.20
МПК: B01J20/16
Патентообладатель: Центральный научно-исследовательский институт геологии неруд-

ных полезных ископаемых

СПОСОБ  АДСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ  ВОДЫ

Изобретение относится к способам водоподготовки и может быть использовано при очистке
питьевой или промышленной воды минерализованных источников с высоким содержанием со-
лей жесткости от ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов, фенола, поверхностно-активных ве-
ществ и солей жесткости. Сущность изобретения: адсорбционную очистку воды проводят путем
фильтрования ее через предварительно прокаленный, активированный природный адсорбент, пред-
ставляющий собой кремнистую породу смешанного минерального состава, отобранную с место-
рождений Татарстана, содержащую, мас.%: опал-кристобалит 51 - 70, цеолит 9 - 25, глинистую со-
ставляющую (монтмориллонит, гидрослюда) 7 - 15, кальцит 10 - 25, обломочно-песчано-алеврито-
вый материал - остальное, активацию которой проводят 2н. HCl при комнатной температуре в
течение 20 мин до содержания CaO в адсорбенте не более 4%. Технический результат: повыше-
ние степени очистки воды от солей жесткости, увеличение продолжительности работы адсор-
бента и его динамической емкости по солям жесткости, а также расширение ассортимента ад-
сорбционного сырья.
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Патент RU N 2154605
Дата публ.: 2000.08.20
МПК: C01B31/08
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Заря»

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО АКТИВНОГО УГЛЯ

Изобретение относится к технологии получения активного угля, используемого для очистки пи-
тьевой воды, и может быть использовано в химико-фармацевтической и пищевой промышленнос-
ти. Предложен способ получения порошкообразного активного угля, включающий измельчение уг-
леродсодержащего материала, формование гранул с использованием связующего, их карбониза-
цию, активацию и последующее измельчение до порошкообразной формы, причем содержание ле-
тучих веществ в формованных гранулах должно составлять 26 - 38 мас.%, сырые гранулы перед
карбонизацией подсушивают со скоростью 2 - 5oС/мин до 40 - 50oС, карбонизацию осуществляют
при 650 - 800oС в среде продуктов горения топлива, а измельчение ведут при коэффициенте запол-
нения размольного аппарата, равном 0,05 - 0,10. Предложенный способ позволяет повысить адсор-
бционную активность получаемого активного угля по сумме органических соединений, присутству-
ющих в неочищенной воде.

Патент RU N 2145578
Дата публ.: 2000.02.20
МПК: C02F1/78
Патентообладатель: Вологодский государственный технический университет

УСТРОЙСТВО ДЛЯ  ОЗОНИРОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Изобретение относится к устройству для озонирования питьевой воды, которое может быть
использовано преимущественно для индивидуального водоснабжения. Устройство для озонирова-
ния питьевой воды, содержащее камеру подготовки газовой среды, реакционную камеру, патрубки
для подачи воды и газа, короноразрядные электроды, источник высокого напряжения. Устройство
снабжено фильтром-влагоотделителем, фильтром, тремя обратными пневмоклапанами, вентилем,
распылителем газовой среды, анализатором, датчиком давления, блоком индикации и блоком уп-
равления, причем реакционная камера выполнена герметичной, фильтр-влагоотделитель, датчик
давления и первый обратный пневмоклапан установлены на вход камеры подготовки газовой сре-
ды, выход которой через второй обратный пневмоклапан и распылитель газовой среды соединен с
герметичной реакционной камерой, третий обратный пневмоклапан установлен выше уровня воды
в герметичной реакционной камере, фильтр через вентиль присоединен к нижней части герметич-
ной реакционной камеры, датчик давления, анализатор, источник высокого напряжения и блок инди-
кации соединены с блоком управления. Изобретение позволяет повысить эффективность и эконо-
мичность обработки питьевой воды.

Патент RU N 2152356
Дата публ.: 2000.07.10
МПК: C01F7/74
Патентообладатель: ОАО «Волховский алюминий»

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРИСТАЛЛОГИДРАТА СУЛЬФАТА АЛЮМИНИЯ

Изобретение  относится  к  химической  технологии ,  а  именно  к  способам получения  исполь-
зуемого  в  основном  в  качестве  коагулянта  для  очистки  питьевой  воды  кристаллогидрата  суль-
фата  алюминия .  Сущность  способа  состоит  в  репульпации  гидроксида  алюминия  в  воде ,  сме-
шении  пульпы  с  серной  кислотой  с  образованием  плава ,  выдержке последнего  для  полного
разложения  гидроксида алюминия  при  100 - 120°С ,  введении  в  плав  мелкодисперсной затрав-
ки  - кислой  соли  сульфата  алюминия  с  мольным  отношением  Al2O3 : H2SO4, в  диапазоне  2 : 1 -
1 : 1, содержащей 35-50% кристаллизационной  воды ,  и  отверждении  охлажденного  воздухом
плава  путем  его  кристаллизации  на  охлаждаемой  и  смачиваемой  водой  движущейся  поверх-
ности .  Кислая  соль  может  быть  получена  в  результате  предварительной  обработки  мелкодис-
персного  сульфата  алюминия  серной  кислотой ,  а  также  непосредственно  в  плаве  за  счет  по-
дачи  в  последний  после  его  выдержки  серной  кислоты ,  взятой  в  количестве  0,08 - 0,25 ч .  H2SO4
на  100 ч .  плава ,  и  мелкодисперсного сульфата  алюминия ,  взятого  в  количестве  1 - 2 ч .  на  100 ч .
плава .  Расход  серной  кислоты ,  используемой  на  стадии  смешения ,  корректируется с  учетом
ее  расхода на  образование  кислой  соли .  Способ  позволяет  интенсифицировать  технологичес-
кий  процесс в  1,5 раза.
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Патент RU N 2145576
Дата публ.: 2000.02.20
МПК: C02F1/64
Патентообладатель: Уфимский государственный нефтяной технический университет

УСТАНОВКА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ

Изобретение относится к области водоподготовки, в частности к установкам для обезжеле-
зивания воды, используемой для питьевого и хозяйственного потребления. Установка содер-
жит систему аэрации, напорный контактный фильтр с зернистой загрузкой, систему обеззара-
живания, резервуар чистой воды, фильтр с каталитической загрузкой, представляющей собой
природные оксиды марганца, суммарный состав которых составляет 8 - 26 мас.%. Напорный
контактный фильтр в качестве зернистой загрузки содержит активный относительно ионов же-
леза силицированный кальцит, а система обеззараживания содержит сорбционные фильтры с
нанесенным на поверхность зерен серебром. На входе установки установлены механический
префильтр и клапан регулирования давления. Техническим результатом является повышение
степени очистки воды за счет ускорения процесса окисления молекулы органолептического
комплекса бикарбонатного железа.

Патент RU N 2149835
Дата публ.: 2000.05.27
МПК: C02F1/461
Патентообладатель: Бахир В.М., Задорожний Ю.Г.

СПОСОБ  ОБРАБОТКИ  ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Способ предназначен для использования во всех областях техники, в которых требуется при-
менение дезинфицирующих растворов, в частности в медицине, в пищевой промышленности и
других. Воду обрабатывают в катодной камере основного диафрагменного электрохимическо-
го реактора с последующим отделением взвешенных примесей в герметичном цилиндрическом
флотационном реакторе. Обработку в катодной камере основного электрохимического реакто-
ра ведут при расходе электричества от 30 до 300 Кл/л до достижения значения окислительно-
восстановительного потенциала воды на выходе из катодной камеры не менее минус 400 мВ
относительно хлорсеребряного электрода сравнения. После отделения взвешенных примесей
воду пропускают через электрокинетический реактор, заполненный зернами минерального элек-
трохимически активного в восстановительной среде инертного материала с кристаллической
структурой, например кварца. Перед подачей в катодную камеру основного реактора воду под-
вергают предварительной очистке, а после электрокинетического реактора вода может быть под-
вергнута финишной очистке. Техническим результатом использования настоящего изобретения
является повышение степени очистки воды, упрощение процесса отделения взвешенных при-
месей за счет исключения дополнительной подачи воздуха, а также расширение функциональ-
ных возможностей технического решения за счет обеспечения возможности очистки и обработ-
ки вод широкого состава с одновременным повышением биологической ценности получаемой
в результате процесса очистки питьевой воды.

Патент RU N 2149144
Дата публ.: 2000.05.20
МПК: C02F1/78
Патентообладатель: Вологодский государственный технический университет

ПЛАВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Изобретение относится к станциям приготовления питьевой воды и может быть использовано
преимущественно для водоснабжения вахтовых поселков, геологоразведочных экспедиций, плавс-
редств, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций. Плавающая станция приготовления
питьевой воды снабжена промывным насосом, сатуратором, блоком угольного адсорбера, бакте-
рицидной установкой, краном с поплавковым приводом, емкостью для промывки фильтра, запорны-
ми клапанами с электромагнитными приводами, датчиками положений запорных клапанов с элек-
тромагнитными приводами, датчиками давления и блоком управления с соответствующими связя-
ми. Технический результат - повышение качества питьевой воды, экономичность и экологическая
безопасность плавающей станции приготовления питьевой воды.
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Патент RU N 2151747
Дата публ.: 2000.06.27
МПК: C02F9/00
Патентообладатель: Боголицын К.Г.
Садовников Ю.А.

БЫТОВОЙ  ФИЛЬТР  ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ

Изобретение предназначено для очистки воды. Фильтр содержит последовательно соединен-
ные узел механической очистки, электрокоагулятор и узел сорбционной очистки. Электроды коагу-
лятора выполнены в виде пластин из алюминия и/или его сплавов, расположенных так, что на них
может быть подано напряжение до 60 B. Фильтр обеспечивает доочистку поступающей по сетям
водоснабжения воды и доводит ее качество до установленных санитарно-гигиенических нормати-
вов питьевой воды.

Патент RU N 2151105
Дата публ.: 2000.06.20
МПК: C02F1/64
Патентообладатель: Макаров О.А.

СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД ОТ ЖЕЛЕЗА

Изобретение относится к области водоподготовки и может найти применение в очистке при-
родных, поверхностных и грунтовых вод от железа. Способ включает предварительное аэрирова-
ние исходной воды и фильтрование через многофункциональную фильтрующую загрузку из не-
скольких слоев следующих фильтрующих материалов: гранитный щебень, торф, древесная кора, гравий
и песок, причем объемное соотношение последовательно расположенных слоев составляет 1 : 2 :
3 : 2 : 1 при общей высоте фильтрующей загрузки 0,8 - 1,2 м. Предпочтительно между слоями
торфа и древесной коры дополнительно ввести слой гранитного щебня в объеме, равном объему
первого слоя. Способ обеспечивает получение очищенной от железа воды питьевого качества,
удовлетворяющего ГОСТу и по бактериологическому показателю и по содержанию солей жестко-
сти, и, кроме того, обладающей биологической активностью.

Патент RU N 2151106
Дата публ.: 2000.06.20
МПК: C02F9/14
Патентообладатель: Боголицын К.Г.,Садовников Ю.А.

СПОСОБ  ОЧИСТКИ  ВОДЫ  И МОДУЛЬНОЕ  УСТРОЙСТВО ДЛЯ  ЕГО  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к области очистки воды, а именно к области безреагентной водоподго-
товки, и может быть использовано при снабжении питьевой водой потребителей, расположенных в
местах временного пребывания, или не требующих значительного расхода воды, в частности, объектов
малого градостроительства, а также изобретение может быть использовано в экстремальных усло-
виях, в частности при внезапном отключении потребителя от сети водоснабжения. Проводят пред-
варительную очистку исходной воды, первую стадию озонирования, электрокоагуляцию, вторую ста-
дию озонирования и финишную очистку. Причем предварительно определяют содержание разла-
гаемых озоном примесей. На первой и второй стадиях озонирования генерируют количество озона,
превышающее необходимое не более чем на 7%. На финише проводят очистку консорциумом мик-
роорганизмов, содержащим микроорганизмы, присущие данной местности, размещенным в модуле
финишной очистки. Способ обеспечивает повышение качества отработанной воды при снижении
себестоимости очистки.

Патент RU N 2152242
Дата публ.: 2000.07.10
МПК: B01D29/56
Патентообладатель: Володин С.В.

УСТРОЙСТВО  ДЛЯ  ОЧИСТКИ  ВОДЫ

Устройство предназначено для получения чистой питьевой воды в бытовых условиях. Устрой-
ство содержит корпус, расположенный в нем сорбент, крышку, к которой присоединен фильтрующий
элемент в виде сборки из 15-20 полипропиленовых колец с кольцевыми щелями, днище, на котором
расположена такая же сборка, и внутри нее - пористый фильтрующий элемент, выполненный из
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объемного полипропилена с размером пор 2-100 мкм, имеющий длину вдвое большую, чем высота
сборки, и металлический стакан, размещенный над выступающей частью пористого фильтрующего
элемента. Очищаемая вода движется сверху вниз от входного патрубка, установленного на крышке
до отводящего патрубка, присоединенного к днищу. Данное устройство имеет высокий ресурс ра-
боты сорбента за счет улучшения гидродинамики процесса, обеспечивает высокое качество реге-
нерации сорбента.

Патент RU N 2155165
Дата публ.: 2000.08.27
МПК: C02F9/00
Патентообладатель: ОАО «Центр разработки и производства Аварийно-спасательного

оборудования «АРСЕНАЛ СПАСЕНИЯ»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Изобретение относится к устройствам для очистки воды из открытых водоемов и может быть
использовано для получения питьевой воды гарантированного качества при обеспечении водой по-
страдавшего населения и формирований по ликвидации последствий аварий и катастроф, полевых
бригад, вахт и других организаций, работающих в отдаленной местности, летних лагерей, туристичес-
ких баз, дачных поселков. Установка содержит нагнетающий насос, подводящую магистраль, фильтры
предварительной очистки воды, последовательно соединенные стерилизующее устройство и сорб-
ционные фильтры и магистраль сброса. Фильтры предварительной очистки воды и стерилизующее
устройство реализованы, соответственно, в виде двух ультрафильтрационных аппаратов с мембран-
ными керамическими элементами и озонатора с эжектором и смесительной камерой. Подводящая
магистраль соединена через первый и второй вентили, соответственно, с входами первого и второго
ультрафильтрационных аппаратов с мембранными керамическими элементами, выходы пермеата двух
ультрафильтрационных аппаратов с мембранными керамическими элементами объединены и со-
единены через третий вентиль с входом озонатора с эжектором и смесительной камерой, а выходы
ретанта двух ультрафильтрационных аппаратов с мембранными керамическими элементами подклю-
чены соответственно через первый и второй вентили установки исходного давления к магистрали
сброса, причем подводящая магистраль и магистраль сброса соединены через предохранительный
клапан. Сорбционные фильтры выполнены в виде набора двух секций из минералов цеолита и шун-
гита. Технический эффект - обеспечение высокого качества питьевой воды, автономности использо-
вания установки и регенерации ультрафильтрационных аппаратов.

Патент RU N 2144513
Дата публ.: 2000.01.20
МПК: C02F1/78
Патентообладатель: Вологодский политехнический институт

СТАНЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Изобретение относится к станциям подготовки питьевой воды и может быть использовано при
устройстве зонных водопроводов преимущественно при ситуациях, когда возвышенная часть обслу-
живаемой территории расположена в непосредственной близости к источнику водоснабжения. Станция
подготовки питьевой воды снабжена озонатором, насосом первого подъема, фильтром, двумя на-
порными флотаторами, двумя эжекторами, сатуратором, повысительным, сетевым и промывным насо-
сами, датчиками давления, запорными клапанами с электромагнитными приводами, датчиками поло-
жения запорных клапанов с электромагнитными приводами и блоком управления с соответствую-
щими связями, позволяющими осуществлять подготовку питьевой воды высокого качества. Пред-
лагается напорные флотаторы и фильтр размещать соосно друг над другом. Технический результат
- повышение качества питьевой воды и экономичности станции подготовки питьевой воды.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ  ДИСПЕРСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЯНОГО  ПОТОКА

Изобретение относится к экологии и способствует рациональной очистке водных потоков, пре-
образованию ламинарной и турбулентной подачи жидкости в мелкодисперсный туман, равномерно
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осаждающийся на площади фильтрационного поля. Высокое качество и производительность при
дисперсном распределении водяных потоков жидкости достигается за счет того, что в устройстве
для дисперсного распределения водяного потока подающий трубопровод выполнен с фланцем ма-
гистрального трубопровода, а перпендикулярно упомянутому участку трубопровода обеспечена
жесткая взаимосвязь последнего с горизонтально расположенным трубопроводом, на середине
внешней поверхности которого размещена кольцевая опора, обеспечивающая установку поворот-
ного вала с фланцем, взаимодействующих с блоками поворотных лопаток турбин, установленных с
возможностью относительного или реверсивного поворота относительно кольцевой опоры. Отвер-
стия, служащие для выпуска водяных потоков в направлении отражателей поверхностей лопаток
турбин, смещены на величину эксцентриситета для обеспечения крутящего момента, относительно
оси, снабженной фланцем и установленной в гнезде кольцевой опоры.
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СПОСОБ  ОЧИСТКИ ВОДЫ  В ОТКРЫТЫХ  ВОДОЕМАХ  С НЕПРОТОЧНОЙ ИЛИ СЛАБОПРОТОЧНОЙ  ВОДОЙ

Изобретение относится к способам очистки воды в открытых естественных и искусственных
водоемах с непроточной или слабопроточной водой (озера, пруды, водохранилища) и может быть
использовано в сельском хозяйстве, рыбоводстве, коммунальном хозяйстве для активного воздей-
ствия на водоемы в процессе хозяйственной деятельности человека с целью улучшения экологи-
ческого и санитарного состояния водоемов и охраны окружающей среды. Для очистки воды в
открытых водоемах с непроточной или слабопроточной водой используют минерал «кремень» пред-
почтительно опалохалцедоновой разновидности как средство усиления химико-биологических про-
цессов самоочищения воды и как антибактериальное средство, при этом минерал предварительно
размельчают на куски с эквивалентным диаметром, не превышающим 40 мм, и затем равномерно
распределяют по акватории водоема из расчета не менее 15 г минерала на кубический метр воды.
Куски минерала могут быть предварительно упакованы в водопроницаемые устройства с последу-
ющим размещением этих устройств по акватории водоема. Способ обеспечивает улучшение сани-
тарного и экологического режима водоемов с непроточной и слабопроточной водой путем повы-
шения эффективности процесса очистки воды.


